


預防重大事故之注意事項

限用物質含有情況標示表



 110 V ，60 Hz





排污孔外徑

1200 W

1000  W  

4.8L / 3L

110 V,60 Hz

250 W    

305mm / 400mm



50 W













將漏電保護插頭插入電源插座，按下保護開關，
電源指示燈亮紅燈，表示通電中。按下漏電測試
按鍵，電源指示燈熄滅，表示已無通電狀態。使
用中若本插頭發生自動斷電時，請再按下保護開
關，若仍再次自動斷電時，則表示使用之電器有
漏電現象產生，應先排除漏電事故後，此插頭功
能才能恢復正常使用。











溫 馨 提 示：（ 1 ）主 機 處 於 一 般 模 式 時，主 機 電 源 燈（ P O W E R ）亮；
                    處 於 省 電 模 式 時，省 電 燈（ E N E R G Y  S A V E R ) 亮；
                   處 於 待 機 模 式 時，主 機 電 源 燈 及 省 電 燈 均 熄 滅。
              （ 2 ）剛 開 機 的 所 有 功 能 均 預 設 為 中 間 段 位，當 使 用 遙 控
                   器 後，切 換 到 遙 控 器 顯 示 的 功 能 段 位。





單元Unit

主機
遙控器

電源線
配件

設備名稱： 
Equipment name

型號（型式）：C301, C401
Type designation (Type)

限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols

鉛(Pb)
超出

0.1wt％
超出

0.1wt％

超出
0.1wt％

汞(Hg) 鎘(Cd) 六價鉻(Cr+6) 多溴聯苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

請勿將本產品及其部件作為普通的生活垃圾處理；請遵守本產品及部件處理的本地法令，並支持回收行動。
環境保護

本標識內數字表示產品在正常使用狀態的環保使用年限為10年，某些部件也可能有環保使用
年限標識，其環保部件使用年限以標識內的數字為準。因型號不同，產品可能不包括主機外
的以上部件，請以產品實際銷售配置為準。

備考1.“超出0.1wt％”及“超出0.01wt％”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.“    ”係指該限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.“ - ”係指該限用物質為排除項目。

限用物質含有情況標示表
一體型智能馬桶座

超出
0.1wt％




