
●　使用前請詳閱使用說明書，並遵守使用規範，所有因錯誤使用
　　而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。

安裝及使用說明書

壁掛隱藏水箱型馬桶
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1 . 膨 脹 螺 絲 組  x 4
   固 定 鐵 架 用

2 . 鐵 架 固 定 彎 角  x 2
   固 定 鐵 架 用

3 . 進 水 閥  x 1 4 . 水 箱 蓋 板  x 1
   固 定 支 架 組 用

5 . 內 六 角 螺 絲 組  x 2
   鎖 固 鐵 架 於 固 定 彎 角 用

6 . 安 裝 盒  x 1
   砌 牆 時 為 面 板 預 留 空 間 用

7 . 連 接 彎 管  x 1

1 0 . 連 接 螺 栓  x 2

1 1 . 彎 管 堵 頭  x 2

1 2 . 排 污 連 接 管  x 1

1 3 . 排 污 彎 管  x 1

1 6 . 保 護 套  x 1

1 5 . 固 定 架  x 1

1 4 . 排 污 管 固 定 座  x 1

8 . 固 定 螺 絲  x 2

9 . 直 管  x 1
  （ 可 根 據 實 牆 厚 度 進 行 裁 切 ）

主 要 配 件 一 覽 表
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一、排 污 管 道 鋪 設

1.馬桶適用水壓為0.5-8kgf/cm2。

2.為使馬桶發揮正常功能，現場應設置通氣管，未設通氣管會造成馬桶排污不良，

　或水封消失導致臭氣問題。

3.安裝現場地面應平整，否則可能造成馬桶安裝後裂開。

4.安裝前應確保馬桶所需空間，並確認不會影響開、關門。

5.產品出貨前均通過試水檢驗，有少量殘水屬正常現象。

6.部分款式建議乾式施工，請以型錄標示為準。

7.依CNS國家標準瓷器尺寸許可差為正負5%，最大不超過2.5cm。

安裝前注意事項

圖①~圖③為排污管的三種安裝方式，客

戶需根據排污口的位置來具體確定安裝方

式，如果排污口不是圖中三種方式，請在

安裝前將排污口鋪設成其中一種方式，以

對應本產品排污管的輸出方式。

排污管的三種安裝方式 方式一

方式二 方式三

安裝牆

安裝牆 安裝牆

水箱固定鐵架

水箱固定鐵架 水箱固定鐵架

圖①

圖② 圖③



鐵架固定
彎角『朝

外』安裝
時的理論

尺寸

鐵架固定
彎角『朝

內』安裝
時的理論

尺寸

a

a 值根據排水管實際位置來確認

鑽孔

二、基 本 尺 寸 及 供 水 管 道 鋪 設

三、鑽 孔 並 裝 入 膨 脹 頭

單位 mm

水箱進水方式：頂部進水

鑽孔時，請依產品實際尺寸確認安裝位置
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鐵架固定
彎角『朝

外』安裝
時的理論

尺寸

鐵架固定
彎角『朝

內』安裝
時的理論

尺寸

值根據排水管實際位置來確認

鐵架固定
彎角可『

朝內/外
』側安裝

（不同朝
向，安裝

時A孔間
的距離不

同）

鑽孔 打入膨脹螺絲 將鐵架固定彎角固定在牆上

鑽孔 打入膨脹螺絲

內
外
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四、安 裝 排 污 彎 管

五、內 六 角 螺 栓 調 節、支 撐 腳 組 裝 調 節

墊片

調節桿上下調節至合適位置後固定

鐵架固定
彎角可『

朝內/外
』側安裝

（不同朝
向，安裝

時A孔間
的距離不

同）

鑽孔 打入膨脹螺絲 將鐵架固定彎角固定在牆上

鑽孔 打入膨脹螺絲



05

六、調 節 鐵 架 的 水 平 並 固 定、安 裝 供 水 管

七、裝 修 嵌 件 安 裝

供水管

調節閥

先將螺母預緊，待鐵架調整完畢後

再將螺母鎖緊

先將膨脹螺絲預緊，待鐵架調整完

畢後再將膨脹螺絲鎖緊

安裝盒

保護套

連接螺栓

彎管堵頭＃1

（砌牆時為安裝面板預留空間用）

（砌牆時為沖刷直管預留空間用）

（砌牆時為排污連接管預留空間用）

彎管堵頭＃2（保護連接螺栓用）

（固定馬桶主體用，實際安裝時請根據產品實際尺寸選擇安裝孔）
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八、安 裝 牆 面 厚 度 範 圍

九、馬 桶 主 體 安 裝

從 外 水 箱 面 算 起 至 貼 磚 後 完 成 面：1 0 ~ 6 0 m m

將 直 管 和 連 接 管 分 別 插 入
水 箱 彎 管 和 排 水 彎 管

第 二 次 標 線：如 圖 畫 線 標 示
直 管、連 接 管 於 馬 桶 內 長 度

第 一 次 標 線：如 圖 畫 線 標 示
直 管、連 接 管 於 壁 內 長 度

L 1：『直 管』兩 次 標 示 之 間 的 距 離
L 2：『連 接 管』兩 次 標 示 之 間 的 距 離
如 圖 位 置 處 切 割 直 管 和 連 接 管  

分 別 在 直 管 和 連 結 管 的 橡 膠 墊
抹 上 硅 油，並 套 入 馬 桶

將 切 除 的 兩 管 管 口 的 端 面 打 磨，
如 圖 倒 腳，並 去 除 毛 邊

1 　 3 　2 　

4 　 5 　 6 　

10~60mm

約3mm

約
3m

m
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十、沖 水 面 板 安 裝

於 牆 壁 完 成 面 預 留 4 5 ± 3 m m
的 連 接 螺 栓，並 將 套 筒 旋 上，

凹 槽 面 朝 上 方。

將 馬 桶 套 至 牆 面 連 接 螺 栓

將 六 角 螺 絲、把 手
鎖 至 連 接 螺 母，預 緊 即 可

以 六 角 板 手 逼 緊 螺 絲、固 定

將 連 結 螺 母 固 定 於 馬 桶 主 體
並 以 工 具 逼 緊，留 意 連 接 螺 母

把 手 方 向 須 朝 向 上

於 馬 桶 周 遭 施 打 矽 利 康

7 　 9 　8 　

10　 11　 12



將 面 板 盒 封 蓋 拆 下

按 壓 撥 片，即 可 卸 下 保 護 板

開 啟 水 閥，確 認 水 源 有 確 實 接 通

裁 切 多 餘 板 材，讓 面 板 盒 齊 平
於 牆 壁 完 成 面

旋 轉 接 口 卸 下 水 箱 進 水 管

關 閉 水 閥，接 回 水 箱 進 水 管

1 　 2 　

3 　 4 　

5 　 6 　
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開 啟 水 源，再 次 確 認 是 否 有
滲 漏 情 況

將 固 定 底 板 裝 上

旋 轉 固 定 插 銷，將 其 卡 緊

將 保 護 板 裝 回 面 板 盒

依 照 預 埋 尺 寸 裁 切 固 定 插 銷，
並 依 照 圖 示 孔 洞 插 入

撥 下 固 定 插 銷 上 的 撥 片

7 8 　

9 　 10　

11　 12　



13　 14

15　 16

依 照 預 埋 深 度 裁 切 把 手 直 桿，
並 依 照 直 桿 對 應 顏 色 插 入 孔 洞

裝 上 面 板

旋 轉 把 手 直 桿，將 其 卡 扣 固 定

依 照 面 板 大 小 段 數 進 行 試 水

10



OVO202112-01


